-Y15/469

5x6,8m

PARTY- ZELT - TENTE DE RECEPTION - TENDA PARTY
Stiickliste - Liste des piéces - Elenco dei componenti

| Anzahl Bezeichnung Désignation | Descrizione
| [ Raccords & 5 Giunzione a
| 2 = A 5-Wege-Verbindungsteil branches Quintuplo
2 i | B Dachbespannung Toile Telo per il tetto
2 ?ﬁ‘ C Dachspannkappe Gorra el toile Salvapunte per
il telo
Paletti
9 (& D Dachquerstangen Traverses asversali per il
o tetto
1 E Dachstrebe Puntal el techo | Laterali per il
tetto
Paletti
8 F Dachquerstreben Traverses asversali per il
tetto
8 [ a ] & | G Dachstreben Puntal el techo Laterali per il
tetto
Puntal el techo Laterali per il
8 H Dachstreben Tetto
Tubi di
8 a2 @ | Standrohre Poteaux sostegno
Tubi di
8 J Standrohre Poteaux sostegno
Supports de Piedi per tubi
8 K FuRteller fiir Standrohre poteaux di sost.
Raccords a Giunzioni a
4 L 4-Wege-Verbindungsteil branches triangolo
. ) Raccords a Giunzioni a
2 M 4-Wege-Verbindungsteil branches triangolo
] ) Raccords a Giunzioni a
2 N 4-Wege-Verbindungsteil branches triangolo
: = Grandes parois
7 Seitenwande m. Fenster, ; . ,
7+1 0 1 Seitenwand mit Eingang. latérales Parti laterali
1 P Dachplane Toldo de techo Tendone di
tetto
8 5 T Pmpma— Boulons filetés Viti lunghe
8 R Mutter Ecrous dado
8 S Schraube Tornillo Vite
8 T Mutter Ecrous Dado
8 \Y Spannseil Cordgs de Corde tiranti
tension
) 8 w Bodennagel grofs Piquets Picchetti
48 X Bodennagel Klein Piquets picchetti

WICHTIG, FUR SPATERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN!
SORGFALTIG LESEN!




-Y15/469 5%6.8m
Aufbauanleitung - Instruction de montage - Istruzione di montaggio

STEP 1|

STEP 3

1. Montieren Sie das Dachgerlist mit den Rohrén und den Verbindungsteilen.
2. Ziehen Sie die Plane vorsichtig Uber den Rahmen. Achten Sie darauf, dass die

Klettverschlisse fur die Befestigung am Rahmen auf der Innenseite sind.
3. Heben Sie den Pavillon vorsichtig mit mehreren Personen an und stecken Sie die

Standrohre J und I ein. AnschlieBend noch die FuBteller einstecken.
4. Ziehen Sie die Dachplane fest und hangen Sie die Metallhaken in die Ldécher am
unteren Ende der Rohre I. Nun kénnen die Spannseile und die Seitenteile befestigt

werden.

WICHTIG, FUR SPATERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN!
SORGFALTIG LESEN!




